Ste tiskalnike pogledall
skozi prizmo varnosti?

Kibernetski kriminalci so pretkani, razpoke v informacijski varnosti iS¢ejo povsod, e najraje ciljajo na
Sibke clene sistemov. To so pogosto v omreZje povezane naprave, ki jin nihce ne sumi, npr. tiskalniki.
Zanemarjanje tiskalniskih naprav predstavlja precejsnje varnostno tveganje.

ekerski napadi, industrijsko vohunje-
H nje, nezadovoljni zaposleni ... razlo-
gov za »odtekanje« podatkov iz pod-

jetja je lahko vec. Podjetja pa le redko pomi-
slijo, da je glavni krivec lahko tudi tiskalnik.

Tiskalniske naprave so danes racunalni-
ki v malem — opremljene so s pomnilnikom,
trdimi diski ali pogoni SSD, na katerih (vsaj
za krajsi cas) hranijo datoteke, ki ji tiska-
jo ali skenirajo (vecCopravilne naprave). Na-
prednejSe med njimi premorejo tudi funkci-
jo shranjevanja vsebin na omreZzne vire, torej
imajo dostop do drugih streznikov in naprav
v omrezju podjetja. Posebej vecopravilne na-
prave so lahko izpostavljene Stevilnim napre-
dnim groznjam, kot so na primer nepoobla-
Scen dostop do naprav prek omrezja, spremi-
njanje informacij med prenosom po omrez-
ju ali uhajanje podatkov s pomnilniskih me-
dijev naprav.

Zal so v mnogih poslovnih okoljih tiskal-
niki povsem spregledani, saj se strokovnjaki
za IKT v borbi z groznjami zlonamerne pro-
gramske opreme in vdori hekerjev, osredoto-
Cajo predvsem na izzive zascite osrednje in-
frastrukture, kot so na primer strezniki, de-
lovne postaje in baze podatkov. To velja ¢im
prej spremeniti.

»Organizacije morajo brez odlasanja spre-
jeti ukrepe in vkljuciti veCopravilne naprave
Vv svoje strategije varovanja podatkov, sploh
ker spremembe zakonodaje, lep primer je
evropska uredba GDPR, prinasajo financ-
ne in pravne posledice, ki so lahko za podje-
tje unicujoce,« svari Ciril Krasevec, direktor
podjetja Xenon forte, in dodaja: »Nezas¢i-
ten tiskalnik je tiha varnostna groznja. Prvi
korak naj bo varnostna analiza tiskalniske-
ga okolja, krpanje ocitnih lukenj ter prever-
janje, kdo vse in kako uporablja omrezne ti-
skalnike.«

Po toci zvoniti je prepozno

Japonski proizvajalec tiskalnikov Kyocera
vsem organizacijam, ki uporabljajo vecopra-
vilne naprave, priporoca, da uvedejo in de-
javno upostevajo vsaj osnovne ukrepe zascite
tiskalniskih naprav. Kje zaceti? Pri upravlja-
nju dostopa. Tiskalniske naprave so tovarni-
sko opremljene s privzetim geslom za dostop.
Nadvse priporocljivo je, da ga IT-osebje spre-
meni, saj napadalci najprej preizkusijo, ali
so v uporabi tovarniske nastavitve. Skrbnik

tiskalnika naj zato izbere novo ter ustrezno
mocno geslo, ki bo skladno z varnostno po-
litiko podjetja. Pomnite tudi: za dostop do ti-
skalnika ni pametno uporabljati enakega ge-
sla ali uporabniskega imena, ki ga uporablja-
te za prijavo v racunalnik. Avtentikacija z ge-
slom ali pametno kartico mora uporabnikom
priti v kri, pa ne le pri tiskanju, temve¢ tudi
drugih opravilih — nekatere naprave podpi-
rajo nastavitev, s katero mora uporabnik pri
odpiranju, tiskanju ali spreminjanju datotek
PDF (ali drugih datotek, ki bi lahko vsebovale
skodljive kode) vnesti geslo.

Enkripcija podatkov in izklop funkcij,
ki niso v uporabi

Varnostni strokovnjaki podjetjem svetuje-
jo, naj skrbniki naprav preventivno izklopijo
vse protokole in komunikacijska vrata (npr.
prikljucke USB, bralnike kartic ipd.), ki ne
bodo v uporabi. Novejse tiskalniske napra-
ve poznajo tudi t. i. filtriranje IP-naslovov, ki
dostop dovoli le »pooblascenim« napravam.
Za vi$jo raven zasCite tiskalniSkega okolja ve-
lja uvesti dodatne varnostne ukrepe, npr. ta-
ksne, ki so skladni s standardom ISO 15408.
Sodobne tiskalniSke naprave omogocajo za-
S¢ito podatkov s Sifriranjem, torej bi bili po-
datki, e bi jih napadalec uspel odtujiti, zanj

brez posedovanja ustreznega kljuca Se ve-
dno neuporabni. Naprave lahko sifrirajo do-
kumente, uporabniske nastavitve in podatke
o napravi, za kodiranje pa velja uporabiti al-
goritem AES s 128- ali 256-bitno enkripcijo.

Tiskalnisko okolje pod nadzorom

Za vecja tiskalniska okolja je priporoclji-
va uporaba resitev za nadzor tiskanja. Obsta-
ja veliko razli¢nih vrst nadzornih sistemov
za tiskanje, ti delujejo na nacin, da uporab-
nik poslje tiskalniSko nalogo/opravilo v sku-
pno navidezno ¢akalno vrsto, ki je shranjena
na osrednjem tiskalniskem strezniku. Naro-
¢ilo je shranjeno na strezniku, dokler se upo-
rabnik ne prijavi na napravo in izbere opravi-
la, ki ga Zeli izvesti. Nato je opravilo tiskanja
poslano na napravo, ki izpise izbrane doku-
mente, na strezniku pa se zapisejo revizijski
podatki za namene porocanja.
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